Starkregen und Hitze
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treatment, and recycling of waste water.
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Regenwasserlage

Tagung mit begleitender Fachausstellung
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Grundstlicksentwasserung - Regenwasser
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Starkregen und Hitze nimmt z@ auch in VilichMuldorf

Jahrliche Temperaturen in Deutschland von 1881 bis 2018 16
Die Farbskala reicht von 6,6 °C (dunkelblau) bis 10,3 °C (dunkelrot)
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Quelle: https://showyourstripes.info/: Graphics and lead scientist: Ed Hawkins, National Centre for Atmospheric Science,
University of Reading.
Data: Berkeley Earth, NOAA, UK Met Office, MeteoSwiss, DWD.

Branchenbild der Deutschen Wasserwirtschaft 2020
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Festlegung des Uberschwemmungsgebietes vom RP K6ln (2020)
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Www.Bonrunter.de

RISIKO-CHECK far

Adolf-Quad-Str. 1b, 53229 Bonn
Adresse dndern

1. GEFAHRDUNG 2. HOCHWASSERKARTE 3. SCHADENSPOTENTIAL Experten finden

Hier ist der Hochwasser&Starkregen-Check fur Ilhr Haus

e FLUSSHOCHWASSER 6 STARKREGEN

Keine Gefahrdung Hohe Gefahrdung

F

0,9m

Starkregen extrem

BEH Ed
.

0,4 m

Starkregen 50 jahrlich
Es besteht keine Gefahr durch Flusshochwasser Es besteht eine groRe Gefahr durch Starkregen

fur lhr Haus. fir lhr Haus.




