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Dachwohnungen

Montage von zwei 200 Wp Solarmodulen (Maße ca. 1,48m x 0,67m) am Balkongitter. Die Module ragen bei leichter 
Anwinkelung bis zur Höhe des Handlaufs hinauf.



Balkone

Je Balkon werden zwei Solar-
module senkrecht an der 
frontalen Brüstung befestigt. 
Die Verschraubung erfolgt an 
den Lochgittern mit Alu 
Halterungen und Edelstahl-
schrauben. Kontaktflächen 
zum verzinkten Lochgitter 
sind gummiert. Der Rückbau 
ist rückstandsfrei möglich.

Es werden Solarmodule in 
hochwertiger „full black“ 
Optik verwendet. Diese 
haben eine Gesamtbreite 
von 3,50m und entsprechen 
der Breite der Terrasse.

Das Anschlusskabel zur 
Steckdose wird vom Balkon-
gitter entlang der Hauswand 
über den Boden verlegt 
(nicht vor der Tür).



Balkone (optional)

Je nach Balkontyp kann ein 
drittes und ggf. viertes 
Solarmodul seitlich ange-
bracht werden. Diese sind 
kleiner als die frontalen 
Module, damit sie nicht 
überstehen. Die Optik ist 
ebenfalls „full black“.

Die seitlichen Module sind 
lediglich optional vorge-
sehen und werden nicht 
standardmäßig montiert. Sie 
können selbst angebracht 
werden. Der Bürgerverein 
bietet bei Bedarf Montage-
unterstützung an (auf 
Spendenbasis).

Durch die Ausrichtung der 
seitlichen Module (Ost-
West) steigt der Eigenver-
brauch spürbar an. 



EG-Wohnungen

Die Wohnungen im EG 
können zwei bis vier Solar-
module auf der Terrasse 
bzw. im Garten aufstellen 
oder auf dem Dach der 
Gartenhäuser montiert. Die 
Windsicherung erfolgt hier 
durch Ballastierung. 

Es werden Solarmodule in 
hochwertiger „full black“ 
Optik angeboten. Die Kabel-
verlegung erfolgt individu-
ell, z.b. seitlich unter der 
Hecke bis auf die Terrassen. 

Für die Aufstellung der 
Module ist kein Fachbetrieb 
erforderlich. Die Montage 
kann eigenverantwortlich 
oder mit Unterstützung des 
Bürgervereins erfolgen (auf 
Spendenbasis).



Montagebeispiel Garten/Terrasse:

• Einfache Aufstellung im Garten oder auf der Terrasse

• Haltesystem aus Aluminium mit Edelstahlschrauben

• Sichere Ballastierung durch Betonplatten

• Hochwertige Full-black Solarmodule

Montagebeispiel Gartenhaus:

• Einfache Montage mit kurzen Aluminiumschienen

• Befestigung erfolgt mit Schrauben im Dach. Wasser-
dichtigkeit wird durch Gummiunterlage unter den 
Schienen und Bitumen Spachtelmasse gewährleistet.

• Hochwertige Full-black Solarmodule



Anker Solix Solarbank 2 Plus

• 1,6 kWh Speicherkapazität (erweiterbar)

• Zum Anschluss von zwei Solarmodulen

• Wetterfest, Montage auf dem Balkon möglich

Optionaler Batteriespeicher
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