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Klemmung mit 
Rohrverbindern

Modul-
montagesystem

30mm
Modulrahmen

Aufbauhöhe ca. 5 cm vor den vertikalen Streben

Balkone mit gerader Frontseite –
Option 1: Glas-Glas Solarmodule

Modul-
montagesystem

Rohrverbinder
d=48,3mm für Rundrohre 

40x40mm für Vierkantrohre

Glas-Glas Solarmodul 
full black

Montage
• Einen Rohrverbinder an 

jeder vertikalen Strebe 
oben und unten befestigen

• Modul-Montagesystem 
mit zwei M10 Schrauben 
an den Ösen der Rohr-
verbinder befestigen

• Solarmodul einhängen
• Montage ist komplett vom 

Balkon aus möglich
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Montage von zwei Solarmodulen frontal und einem Modul seitlich möglich. Es werden 12 Rohrverbinder und 6x das 
Modulmontagesystem benötigt. Komplette Materialkosten für drei Module etwa 850€.

Modul-Montagesystem

Solarmodul

Balkone mit gerader Frontseite –
Option 1: Glas-Glas SolarmoduleA



Rohrverbinder
d=48,3mm für Rundrohre 

40x40mm für Vierkantrohre
Rohrverbinder an jede Strebe

Montage
• Einen Rohrverbinder an jeder vertikalen 

Strebe oben und unten befestigen
• 10mm Gewindestange oder Alu-Rundrohr 

durch die Ösen führen und fixieren
• Flexible Module mit Kabelbindern oben 

und unten befestigenMontage ist komplett 
vom Balkon aus möglich

Flexibles Solarmodul mit Ösen

Gewindestange / Alu-Rundrohr

Balkone mit gerader Frontseite –
Option 2: Flexible Kunststoff SolarmoduleA



Montage von zwei Solarmodulen frontal und einem Modul seitlich möglich. Es werden 14 Rohrverbinder und ca. 13m 
Gewindestange / Alu-Rundrohr benötigt. Komplette Materialkosten für drei Module etwa 700€.

Gewindestange / Alu-Rundrohr
Montage Solarmodule mit Kabelbindern

Balkone mit gerader Frontseite –
Option 2: Flexible Kunststoff SolarmoduleA



Balkone mit halbrunder 
Frontseite

Je Balkon können zwei flexible 
Solarmodule an der frontalen 
Brüstung befestigt werden. Die 
Montage erfolgt wie an den geraden 
Balkonen

Flexibles Solarmodul

B



Anker Solix Solarbank 2 Plus

• Optionales Speichersystem 
für Balkone

• 1,6 kWh Speicherkapazität 
(erweiterbar)

• Zum Anschluss von zwei 
Solarmodulen

• Wetterfest, Montage auf 
dem Balkon möglich

Optional: Speichersystem 1,6 kWh



Generelle Hinweise

• 1-3 Module können je Balkon installiert werden. Brandschutzanforderungen sind bauseitsw zu prüfen.
• Kosten 700-850€ für drei Module. Abzüglich städtische Förderung: 30% (Eigentümer) bzw. 60% (Mieter)
• Modulleistungen: 440 Wp (Glas-Glas) bzw. 370 Wp (Flexibel)
• Modulmaße: 1,76m x 1,13m (Glas-Glas) bzw. 1,84m x 1,04m (Flexibel)
• Sämtliches Material ist über Fachhändler Thomas Pitzschke (Bonn-Ippendorf) erhältlich
• Die Montage ist einfach und kann ohne Fachbetrieb selbst durchgeführt werden
• Wo gewünscht, wird Montageunterstützung durch Fachhändler (auf Rechnung) bzw. durch den Bürgerverein (auf 

Spendenbasis) angeboten
• Speicheroption ist erst bei Vollbelegung mit drei Modulen sinnvoll
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