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Allgemeine Hinweise
• Es können 2 Solarmodule je Balkon installiert werden (gerade Balkone ggf. bis zu 4 Module)

• Brandschutzanforderungen sind bauseitsw zu prüfen

• Module sollten nicht viel höher als 80cm sein (Höhe Handlauf bis Balkonboden)

• Aufgrund der Ausrichtung und teilweise Baumbeschattung sind nicht alle Balkone geeignet

Flexibles Solarmodul

Flexible Module

• Einfach Montage mittels Klettverschuss oder Kabelbindern 
(Gewicht je Modul ca. 2-4 Kg) 

• Passen sich dem gebogenen Geländer optimal an

• Geringere Leistung (ca. 150-200 Watt pro Modul)

• Geringere Lebensdauer (10-15 Jahre)

Glasmodule

• Montage mittels stabilen Edelstahl Kabelbindern 

• Passen sich dem gebogenen Geländer nicht ganz an

• Höhere Leistung (210 bzw. 315 Watt pro Modul)

• Hohe Lebensdauer (ca. 30 Jahre)

Glasmodul 
full-black



Zu erwartender Solarertrag 
(aufgrund Lage und ggf. 
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Option 1: Flexible Module



Option 2: Glasmodule

Passende Module:

• 210 Watt
Größe 130 x 77cm 
(wenige cm tiefer als 
der Handlauf)

• 315 Watt
Größe 165cm x 88cm 
(wenige cm höher 
als der Handlauf)



Option 2: Glasmodule (gerade Balkone)

Passende Module:

• 210 Watt
Größe 130 x 77cm 
(wenige cm tiefer als 
der Handlauf)

• 315 Watt
Größe 165cm x 88cm 
(wenige cm höher 
als der Handlauf)



Erdgeschoss Wohnungen

Montagebeispiel Garten/Terrasse

• Einfache Aufstellung im Garten 
oder auf der Terrasse

• Haltesystem aus Aluminium mit 
Edelstahlschrauben

• Sichere Ballastierung durch 
Betonplatten

• Hochwertige Full-black 
Glasmodule (440 Watt) 
Größe 176cm x 113cm
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